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	AREA COMPETITIVITÀ, INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO E BENI COMUNI
SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Via Emilia San Pietro, 12 – 42121 Reggio Emilia – fax +39 0522 456034



Reggio Emilia, lì 07/11/2018
OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVORI IMPREVISTI PER SISTEMAZIONE PONTI E MANUFATTI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE – ZONA SUD

codice progetto:
2017_PG_548001

codice CUP
J87H17000040004
RELAZIONE TECNICA GENERALE
1. PREMESSA
La conservazione del patrimonio delle infrastrutture stradali comporta l’esecuzione di interventi periodici per garantire il livello prestazionale al fine di ridurre al minimo il rischio per gli utenti fruitori delle infrastrutture, mediante interventi di manutenzione straordinaria delle strade e relative pertinenze, delle piazze, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, ponti, barriere stradali.
Alcune strade e manufatti viari ricadenti nella zona territoriale Sud in cui è diviso il territorio comunale, sia del centro urbano che del forese, non sono in buone condizioni di conservazione e abbisognano di una manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale per la ripresa di avvallamenti, buche e abrasioni, nonché di alcuni manufatti o ponti costituenti attraversamenti di corsi d’acqua.
Il traffico veicolare, anche quello pesante, è in continuo aumento e in particolare negli ultimi anni ha subito un forte incremento sia per il numero dei veicoli transitanti sulle strade, sia per il peso sulle gomme degli autocarri o mezzi agricoli nelle strade di campagna. Tale fatto sta creando un continuo e rapido degrado delle pavimentazioni stradali, costruite a suo tempo con fondazioni non adatte a sopportare i pesi ed i volumi del traffico presente oggi sulle strade e di alcuni manufatti – opere d’arte.
Al fine di migliorare e garantire l’integrità e quindi la sicurezza di alcuni tratti stradali e manufatti di attraversamento corsi d’acqua nella zona Sud, si rendono necessari una serie di piccoli interventi di manutenzione straordinaria su alcune infrastrutture viarie meglio descritte nei paragrafi successivi.
2. PROGETTO
Il presente progetto prevede principalmente lavori per la sistemazione di:
· Ponte stradale sul torrente Crostolo in corrispondenza di via Bedeschi, relativamente alle aree circostanti le pile per le parti non in vista;
· ponticello di attraversamento di un corso d’acqua in via Mario Garavaldi;
· Sistemazione con interventi puntuali e specifici della pavimentazione di via Wybicki - Piazza Pablo Neruda e di via Petrolini in corrispondenza della rotatoria di via del Partigiano.
3. DESCRIZIONE  DEGLI INTERVENTI
3.1  Ponticello di attraversamento di un corso d’acqua in via Mario Garavaldi
Via Mario Garavaldi è una strada di campagna posta in zona agricola in località Ghiarda, laterale di via O. Zanichelli. E’ una strada a fondo cieco di ridotte dimensioni dalla quale accedono alcune aziende agricole e relative abitazioni.  Dopo circa 150 m. dall’imbocco di via Zanichelli, attraversa un piccolo corso d’acqua. Il manufatto di attraversamento è costituito da un tombino realizzato con tubazione in calcestruzzo diam. 100 cm. Della lunghezza di ml. 4,00 e spalette laterali in calcestruzzo di contenimento scarpata.
A causa della vetustà del manufatto e probabilmente per i carichi pesanti e mezzi agricoli che quotidianamente transitano, si è registrata la rottura parziale della tubazione in calcestruzzo nella parte laterale a nord con cedimento della carreggiata stradale e spaletta di contenimento, rendendo pericoloso il transito stradale. Viste le ridotte dimensioni della strada e le condizioni del manufatto esistente, è stata valutata la necessità di rifare completamente l’attraversamento stradale.  Le lavorazioni previste possono essere così riassunte:
· demolizione della pavimentazione, sottofondo stradale, spallette di contenimento e rimozione tubazione esistente;
· fornitura e posa di nuova tubazione  in cls. autoportante diam. 100 cm., L. 5,50 ml. compreso sottofondo e rinfianco in cls.;
· formazione di soletta armata in calcestruzzo sopra nuova tubazione, dim. ml. 4,00 x 3,00;
· ricostruzione delle spallette laterali in calcestruzzo;
· realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo binder di cm. 10 i corrispondenza del ponte e con tappeto di usura per riprese della pavimentazione esistente nei tratti ammalorati in altri punti delle strade limitrofe;
· sistemazione scarpate laterali strada e fossato esistente, con terreno naturale.
3.2  Sistemazione ponte stradale di via Bedeschi 
Il manufatto si trova sulla strada che collega Rivalta a Canali; presenta 3 campate con spalle e pile in cemento armato. L'impalcato di ogni campata è costituito da 8 travi prefabbricate con sezione ad I, collegate fra loro da 2 traversi intermedi, 2 traversi di testata e una soletta di estradosso. Ai lati la soletta ha uno sbalzo, dove all'intradosso è presente una tubazione. Tutti questi elementi, ad eccezione delle travi prefabbricate, sono stati gettati in opera. Non sono presenti pluviali e converse per l'allontanamento delle acque meteoriche. A causa dell'assenza di un sistema di allontanamento delle acque meteoriche, le pile e la soletta dell'impalcato presentano un importante ammaloramento del calcestruzzo con scoppio del copriferro e espulsione delle barre di armatura. 
L'intervento riguarda la sistemazione della superficie delle pile non a vista rimuovendo la terra che copre una porzione di elemento; opere di protezione delle superfici in cemento armato, protezione delle pile stesse in corrispondenza dell’appoggio delle travi dell’impalcato ed opere di sistemazione dell’area circostante, per dare continuità al percorso ciclo-pedonale esistente dentro l’alveo del torrente Crostolo.
In particolare le lavorazioni previste possono essere così riassunte:
· delimitazione area di cantiere con pulizia generale, decespugliamento e spianamento terreno; posa recinzioni con reti metalliche tipo Pasini e polietilene arancione; sistemazione area sottostante il ponte con sistemazione del terreno e livellamento materiale inerte per ripristino percorso cilco-pedonale a lavori ultimati
· Scavo in sezione obbligata e preparazione dei piani di lavoro; 
· ricostruzione volumetrica delle superfici delle pile con malta cementizia ad espansione contrastata in aria;
· sistemazione delle testate delle travi gravanti sulle due pile, previo lavaggio a pressione, e trattamento ferro d’armatura;
· realizzazione di copertine in lamiera preverniciata a protezione dell’extradosso delle pile, dall’acqua di infiltrazione in corrispondenza dei giunti.
3.3  Via  Wybicki - Piazza Pablo Neruda
L’intervento riguarda alcune sistemazioni puntuali delle pavimentazioni in asfalto e cubetti di porfido e la rimozione di ceppaia esistente con ricostruzione massicciata e pavimentazione.
In particolare le lavorazioni previste possono essere così riassunte:
· rimozione di cubetti di porfido smossi, ricarico e sistemazione sottofondo e ripristino pavimentazione con posa dei cubetti accatastati in precedenza e stuccatura delle fughe a sabbia e cemento;
· rimozione e ripristino di cordoli in granito in corrispondenza di alcune aiuole con stuccatura delle fughe a cemento; 
· messa in quota di 4 coperchi in ghisa di pozzetti esistenti;
· ripristino pavimentazione in asfalto di tagli stradali ammalorati;
· rimozione di ceppaia esistente con rimozione della zocca, scavo di terreno, riempimento e sistemazione sottofondo, ripristino pavimentazione con posa di cubetti di porfido e stuccatura delle fughe a sabbia e cemento. 
3.4  Via Petrolini in corrispondenza dello svincolo di accesso alla rotatoria su via del Partigiano 
Si rendono necessari lavori di sistemazione delle aree laterali alla strada causa sopraelevazione del cordolo con danneggiamento dell’area verde da parte dei mezzi pesanti, in particolare autobus nello svincolo di via Petrolini. Sono previsti inoltre sistemazioni stradali di adeguamento alla nuova realizzazione quali:
· nello svincolo di via Petroliniri: pristino cordoli in calcestruzzo danneggiati, ricostruzione massicciata stradale, rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e sistemazione area verde laterale con terreno naturale;
· fornitura e stesa di terreno vegetale per ricostruzione e sistemazione della duna esistente, compresa sagomatura con miniescavatore;
· sistemazione accesso dalla rotatoria all’area verde laterale ed accesso zona baseball, con movimentazione materiali inerti e trasporto a rifiuto di quelli non riutilizzabili;
4. ATTESTAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione ordinaria e straordionaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igenico-sanitario, ambientale o paesistico.
2. I lavori di cui al presente atto ricadono in aree  di proprietà comunale o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
3. Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all’ultimazione dei lavori in quanto trattasi prevalentemente di opere di sistemazione o manutenzione.
4. I lavori non rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto il lavoro previsto nel presente progetto verrà realizzato da un'unica impresa; pertanto non rientrano nell’applicazione il comma 3, dell’art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere.
5. L’aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il 22% in quanto trattasi di opere di manutenzione da realizzare in economia mediante contratti in affidamento diretto e rientrano nella fattispecie di cui all’art. 31, lett. b) della l. 457/78. 
6. Il preventivo è comprensivo degli oneri della sicurezza.
7. le opere di manutenzione straordinaria qui descritti non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale.
5. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
La spesa totale per l’intervento in oggetto ammonta complessivamente ad € 54.069,18 così suddivisi :

LAVORI, compresi oneri della sicurezza …………………………………….
€ 44.319,00

I.V.A. 22% ……………………………………………………………………………………….
€   9.750,18










____________________





TOTALE INTERVENTO

€ 54.069,18
6. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
I lavori di “manutenzione straordinaria strade” in oggetto trovano copertura finanziaria al capitolo 40000 del bilancio 2018, giusto impegno n° 2018/367 alla voce “imprevisti”, codice progetto 2017_PG_548001 
7.  ASSEGNAZIONE DEI LAVORI
In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte in narrativa, i lavori e i servizi verranno affidati in appalto mediante contratto in affidamento diretto, da stipulare per scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., selezionando gli operatori economici nel comparto delle piccole e microimprese.
Per poter realizzare quanto espresso sopra, si è proceduto a richiedere i preventivi per i lavori in oggetto a ditte specializzate nel settore di intervento e disponibili ad intervenire nei tempi concordati visto anche l’urgenza per la pericolosità e la particolarità dei lavori stessi, che in alcuni casi comportano il ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
A seguito delle verifiche di mercato, le ditte affidatarie sono risultate essere:
· SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.r.l. di Reggio Emilia via Premuda, 30  che ha presentato un preventivo dettagliato delle opere necessarie per la manutenzione straordinaria dei lavori di cui al paragrafo 3.1, per un importo complessivo di € 7.850,00 oltre a I.V.A 22%.
· BENASSI S.R.L., di Reggio Emilia, via Pico della Mirandola, 6 che ha presentato un preventivo dettagliato delle opere necessarie per le manutenzioni straordinarie dei lavori di cui al paragrafo 3.2, 3.3 e 3.4, per un importo complessivo di € 36.469,00 oltre a I.V.A 22%.
secondo il seguente quadro economico di affidamento:
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVORI IMPREVISTI PER SISTEMAZIONE PONTI E MANUFATTI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE – ZONA SUD
 codice progetto 2017_PG_548001 - codice CUP J87H17000040004

	impresa
	lavorazioni
	Importo lavori
	I.V.A. 22%
	Importo complessivo
	C.I.G.

	6 Società Emiliana Infrastrutture s.r.l.
P.I. 02554110359
	Rifacimento Ponticello di attraversamento di un corso d’acqua in via Mario Garavaldi
	7.850,00
	1.727,00
	9.577,00
	

	BENASSI S.R.L.
P.I. 00690640354
	Sistemazione ponte stradale di via Bedeschi;
Sistemazione pavimentazione Via  Wybicki - Piazza Pablo Neruda;
Sistemazione Via Petrolini in corrispondenza dello svincolo di accesso alla rotatoria su via del Partigiano
	36.469,00
	8.023,18
	44.492,18
	

	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	44.319,00
	9.750,18
	54.069,18
	


8. CONCLUSIONI
Preso atto: 
1) di quanto previsto dall' art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito in legge n. 102/2009), che impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
2) della deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 25001/316 del 10/11/2009, avente ad oggetto “Art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
3) che l’Allegato A della sopra citata deliberazione, prevede che: “ i responsabili dei servizi possono presentare al Servizio Finanziario atti d’ impegno di  spese d’investimento  per situazioni inderogabili ed indifferibili o per motivi di sicurezza, cioè laddove la mancata realizzazione dell’intervento o il mancato affidamento d’incarico comporterebbero depauperamento del patrimonio comunale o danno grave a persone o cose...omissis”;
4) della situazione del patrimonio in oggetto, e della sicurezza nelle zone in oggetto per cui la mancata esecuzione delle lavorazioni comporterebbe un danno grave a persone o cose
si propone
· di approvare il presente intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - LAVORI IMPREVISTI PER SISTEMAZIONE PONTI E MANUFATTI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE – ZONA SUD;
· di affidare l'esecuzione dei lavori alle Ditte SOCIETA’ EMILIANA INFRASTRUTTURE S.r.l. di Reggio Emilia via Premuda, 30 per l’importo di € 7.850,00 oltre a I.V.A 22% e BENASSI S.R.L., di Reggio Emilia, via Pico della Mirandola, 6 per l'importo € 36.469,00 oltre a I.V.A 22%, come da prospetto di cui al punto 7. Assegnazione dei lavori;
· di impegnare la spesa di € 54.069,18 con imputazione al capitolo 40000 “manutenzione straordinaria strade 2017” del PEG 2018, giusto impegno n° 2018/367 – voce imprevisti, codice progetto 2017_PG_548001 - codice CUP J87H17000040004
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