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Vegetazione di bordo: rimozione selettiva
solo della vegetazione infestante addossata

al muro di confine (c.a 100-120 cm)
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Area oggetto di bonifica come da capitolato - conservare
solo alberi e cespugli come indicato nel disegno
Livellamento da quota 59.0 (+/-5 cm) a quota 58.7 con

terra di riporto da scavo in loco
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Area oggetto di bonifica come da capitolato - conservare solo

alberi e cespugil come indicato nel disegno
Livellamento a quota 59.0 (+/-5 cm) con terra di riporto da

scavo in loco

Profilo oggetto dello scavo a sezione
obbligata (h 0.3 m) per realizzazione
della pavimentazione in stabilizzato

Alberi da abbattere [1-16] inclusa
rimozione del ceppo

Demolizione pavimentazione in
autobloccanti
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LEGENDA

1-16: pioppo
2-15: cedro

ALBERI AMMALORATI DA ABBATTERE, INCLUSA RIMOZIONE DEL CEPPO
(E RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE)

CEPPI DA RIMUOVERE, INCLUSO RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE

Area oggetto di bonifica e livellamento di quota (59.0)

Profilo oggetto dello scavo a sezione obbligata (h 0.3 m) per
realizzazione della pavimentazione

Nota:
QUOTE ALTIMETRICHE RIFERITE ALLA CARTOGRAFIA IRETI - Pozzetto 33533

COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

* Reggio Emilia . 5 .
« citta Servizio Qualita e Sostenibilita della Citta Pubblica

delle persone

Area Sviluppo Territoriale

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - RE

TAVOLA:

DATA:

Agosto
2024

SCALA:

1:200

NORD:

PROGETTO DI FATTIBILITa TECNICO-ECONOMICA

PROGETTO DI REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO

\ICO DI PROGETTO: ARCH. ELENA MELLONI

VIA CECATI

TAVOLA GIALLO/ROSSO

_ < PROGETTISTI:
02y 8 GEOM. DANIELA PIVETT]

o _Z0Z8%8E GEOM.ORNELLA SARDO

£82348%¢
852083543 Soxato Cruelo,
_

@




		2024-08-20T15:19:56+0200
	Daniela Pivetti




