LEGENDA

@ Pavimentazione architettonica tipo levofloor (in continuita con marciapiede esistente di via Cecati)
[SEZIONE BB e SEZIONE CC']
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Intersezione planimetrica tra il percorso pedonale di progetto e lo stradello carrabile esistente
Intersezione planimetrica tra il percorso pedonale di progetto e lo stradello pedonale esistente in

)

materiale bituminoso
@ Pedana con struttura in legno e tavolato di rivestimento in legno sagomata su misura [SEZIONE AA']

@ Siepe fitta di nuovo impianto composta da un mix di specie tipo nocciolo [A], sanguinella [B],
corniolo [C]

@ Alberi di nuovo impianto di specie tipo frassino [1], quercia [2], tiglio [3]
(7)  Nuova recinzione di rete metallica di chiusura dell'area sgambamento cani, incluso cancello a due
ante carrabile di larghezza 3.00 m

@ Lampioni perimetrali su palo H 6 m (n. 5)
(@ Lampioni centrali su palo H4 m (n. 13)

Superficie oggetto di bonifica, livellamento del terreno [+59.0] e risemina di manto erboso

Superfici non interessate dagli sfalci periodici a cura del soggetto concessionario

ELEMENTI DI ARREDO

Panche in cemento 200 x 50 x 50 cm (n. 4)

Tavolo in legno con sedute a panca integrate 180 x 160 cm (n. 4)

Panchine in acciaio (n.8)

Fontanella in ghisa
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Nota:
QUOTE ALTIMETRICHE RIFERITE ALLA CARTOGRAFIA IRETI - Pozzetto 33533
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